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国交省作業用番号 諸元

施設名 路線 管理者 行政区域 起点側の位置

地計004979 325058 塔ノ峠トンネル ﾄｳﾉﾀｵﾄﾝﾈﾙ 田丸横立線 市町村道 1935 70 陸上 その他 市区町村 吉賀町 建設水道課 島根県 吉賀町 34°23′53″ 131°53′47″ なし 上下線 指定無し 有 無し Ｈ30年度 Ⅲ ○ ● ○ 伏工 3,500

地計004980 325058 唐人屋トンネル ﾄｳｼﾞﾝﾔﾄﾝﾈﾙ 唐人屋線 市町村道 1986 430 陸上 山岳（矢板） 市区町村 吉賀町 建設水道課 島根県 吉賀町 34°26′51″ 131°48′23″ なし 上下線 二次 有 無し Ｈ30年度 Ⅱ ○ ● ● ○ 照明修繕他 7,000

国交省作業用
番号

管理者コー
ド

建設年度
（西暦）

上り・下り線
緊急輸送道
路

市区町村名 緯度 経度トンネル名 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 路線名 道路種別 区分 管理者名
管理事務所名
（地公体は任意）

都道府県名

代替路の有
無

通行規制延長（m）
トンネルの
分類

トンネルの施工法
距離標（キ
ロポスト）

H35

点検・補修計画{○：定期点検●：修繕（調査・設計含む）}

対策内容
対策費用
（概算・千円）

備考

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

・通行止め（劣化損傷）
・通行規制（劣化損傷）
・通行止め（災害）
・通行規制（災害）
・通行止め（その他）
・通行規制（その他）

・無し

修繕

修繕完了年度

- - - - - - - - -
・有
・無

・一次
・二次
・三次
・指定無し

・上下線
・上り線
・下り線

------ - - - -

道路トンネル個別点検データ

---

点検結果

１回目 ２回目

点検
年度

健全度
点検
年度

健全度-

・高速道路会社
・国

・都道府県
・道路公社
・政令市
・市区町村

・山岳（矢板）
・山岳（NATM)
・シールド
・開削
・その他

・陸上
・水底

--

・高速自動車国道
・一般国道(指定区間)
・一般国道(指定区間外)

・都道府県道
・市町村道

--


